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Modelo Cód. (Al x An x F) L. Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461 €

DVR-L 01448 EXTERIOR 200 x 500 x 450 INTERIOR 192 x 496 x 400 1* 16 38 510 x 470 x 220 014481 304,00
DVR-E 01450 EXTERIOR 200 x 500 x 450 INTERIOR 192 x 496 x 400 1* 16 38 510 x 470 x 220 014504 356,00

Bandeja 
 (Opcional) 70150 60 x 425 x 380 - 4 - - 701503 68,00
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Características Sistema de cierre

TARIFA DE PRECIOS (IVA NO INCLUIDO)

Espesor de puerta: 		 4 mm. 
Espesor de cuerpo: 		2 mm. 
Bulones: 	 Mecánico (L): 3 x Ø10mm.
	 Electrónico (E): 2 x Ø20mm.
Color: 	 Gris moteado con embellecedor 

negro.
Orificios anclajes: 	 3 pared / 3 suelo Ø12mm.

Cerradura: Llave de gorjas (mod. DVR mecánico).
Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado: 
1 código de uso de 4 dígitos (mod. DVR electrónico).
1 código de emergencia de 8 dígitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior 
con pila de 9V (6LR61).

Caja fuerte diseñada para alojar un grabador DVR y 
protegerlo así de usos y manipulaciones  indebidas. 
Disponible en modelo electrónico (con retardo de 1 a 
99 minutos) y mecánico.
La zona trasera de la caja fuerte cuenta con varios 
orificios para permitir la salida de cables.
Fabricada de acuerdo a la orden INT/317/2011 artículo 
4, que dicta cómo deben protegerse los equipos de 
registro de imágenes.

DVR Safe electrónica

DVR Safe mecánica

* Opción bandeja extraíble sobre guías

Trasera perforada para ventilación y cableado

¿Quieres ver 
cómo funciona?


