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Características Sistema de cierre
Espesor blindaje de puerta: 50 mm. 
Espesor de cuerpo:	               40 mm.
Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras 
de acero.
Bulones: 	 Ø35mm distribuidos por todo el 	
	 perímetro de la puerta.
Color: 	 Envolvente puerta:
	 Azul grisáceo (RAL 5008).
	 Tapes y bandejas:
	 Gris (RAL 7047).
Orificios de anclajes:  3 orificios a suelo, asegurando 
una máxima estabilidad y resistencia. Pernos de 
anclaje incluidos.

Modelos electrónicos (E)
Cerradura electrónica: Cerradura electrónica VdS 
Clase 2, B EN 1300.

Rebloqueo: En caso de ataque violento, varios 
sistemas de rebloqueo condenan todos los 
elementos de cierre.

Alimentación: Pila 9V (6LR61).

Apertura de la puerta: 180º.

Se
ri

e Petra
Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas 
por ECBS con el Grado III de resistencia al robo de 
acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.
Idónea para su uso en empresas donde se requiere 
resguardar valores o armas con alto nivel de 
seguridad.
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Modelo Cód. (Al x An x F) L. Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461

50 E 11000 EXTERIOR 480 x 530 x 510 INTERIOR 400 x 450 x 342 2 240 62 600 x 710 x 600 110008

70 E 11002 EXTERIOR 680 x 530 x 510 INTERIOR 600 x 450 x 342 2 310 92 810 x 720 x 600 110022

90 E 11004 EXTERIOR 880 x 530 x 510 INTERIOR 800 x 450 x 342 3 375 123 995 x 720 x 600 110046

110 E 11006 EXTERIOR 1080 x 530 x 510 INTERIOR 1000 x 450 x 342 4 445 154 1245 x 720 x 735 110060

Accesorios Modelo Código

Bandejas adicionales 50 a 110 70374

Base de anclaje * 
(incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) 50 a 110 11171

Kit de anclaje para pastillas
· 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas
· Resina epoxi
· Adhesivo fijación

10094
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*Cumple con lo establecido en la 
norma UNE 108136 y en la Orden 

Ministerial 317/2011, para cajas cuyo 
peso es inferior a 2000Kg. 

Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.

Alojamiento de bulones

Detalle bulones

Embellecedor acero inoxidable

Volante de apertura

 *Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.

Llave y Electrónica 

Modelo E


