SERIE MIAMI

Caracteristicas
e Bulones: 2 x @20 mm.
e Apertura de puerta 180°.

o Espesor puerta: 5 mm.

e Espesor cuerpo: 2 mm.

e Orificios para anclajes en base y fondo.
e (Codigo usuario: 4 / 6 digitos.

« Codigo emergencia: 6 digitos. Incluido de serie
e Auditoria: 100 eventos (aperturas y cierres). MANDO DE AUDITORIA @
° Cerradu’ra de emergenua A través de ¢él se configuran
las cajas fuertes v se pueden Pantalla Apertura Luz Auditoria
i ion: i realizar aperturas de emergencia. ; . e
¢ Allmentaqon: 4 pilas AA _(15 V). ) Aud\'toriapde‘ los Ultimosg 100 display motorizada interior en pantalla
« Toma de corriente exterior de emergencia: e_vimos. Funciona a traves d?‘ un
sistema muy seguro, para realizar
Puerto USB. \asl acc_'\pnes requiere de doble
« Indicaciones de uso en teclado. validacion. Auditable
con
Modelos Acabados ‘;”Wef”a
ciones
Mod. 15 e P
DIMENSIONES (Al x An x F) mm . @
- Exterior: 192 x 430 x 350 Grafito Gris claro i
- ior: Auditoria en  Impresora Alquiler cncnute
nierior: 180 x 425 x 295 ordenador  auditoria con llave interior
PESO 12 Kg Mod. 15 COD. 10024 Mod. 15 COD. 10023 atraves de  en papel interior
mando CEU

SERIE BALI

Caracteristicas

e Acabados: Crafito.

e Bulones: 2 x @20 mm.

« Espesor puerta: 4 mm.

« Espesor cuerpo: 1,5 mm.

e Orificios de anclaje en base y fondo.
« Codigo de usuario: 4 / 6 digitos.

e Auditoria: 125 eventos (aperturas). Incluido de serie

) MANDO DE AUDITORIA
« Cerradura de emergencia. A través de él se realizan la @ @ @ [if_)j]
auditoria de las cajas fuertes, la

e Alimentacion: 4 pilas AA (1,5 V). configuracion de las mismas y las Pantalla Apertura Luz Auditoria
aperturas de emergencia gue sean display motorizada interior en pantalla
necesarias.

Modelos
Mod. 15 Opciones

DIMENSIONES (Al x An x F) mm
- Exterior: 195 x 430 x 370 %

- Interior: 183 x 425 x 315 Auditoriaen  Alquiler Enchufe

PESO 12 Kg ordenador  con llave interior
_ a través de interior

COD. 10081 mando CEU
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