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HOMESAFE S2 30P

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Altura Ancho Fondo Ancho Con | Fondo Con
Modelo Exterior Exterior Exterior* Kll)jieerrttz I-‘\)ll:izrrttz
(mm) (mm) (mm) 180° (B) 90° (D)
M-10 300 360 300 662 627
M-20 300 445 390 832 803
M-35 450 445 390 832 803
M-50 600 445 390 832 803
M-70 800 445 390 832 803
M-90 1000 445 390 832 803

M-70 M-90

Altura Ancho Gonco Capacidad | Peso Neto No. de

Interior Interior Interior (litros) (kg) Estantes

(mm) (mm) (mm) e
210 270 191 1 24 1
210 355 1 o2 32 1
360 355 281 36 4 1
510 355 281 51 53 1
710 355 281 71 65 2
910 355 8 91 78 2

* Las bisagras sobresalen 20 mm del fondo (C) indicado anteriormente. En modelos electrénicos estandar, el saliente total aumenta hasta 30 mm.

Las cajas fuertes HomeSafe S2 30P pueden
equiparse con cerradura de llave (Clase A) o
con cerradura electrénica (Clase B). Todas las
cerraduras se prueban de forma
independiente y estan certificadas de
acuerdo a la norma EN 1300. La cerradura
electronica de alta seguridad incluye las
siguientes caracteristicas, facilmente
programables por el propietario:

1 cédigo maestro y 1 cédigo de usuario.

Retardo de tiempo de hasta 99 minutos
entre el accionamiento de la cerraduray la
apertura de la puerta.

Ventana de apertura entre 1y 19 minutos.

Reseller autorizado

BY GUNNEBO®

Toda la gama ha sido certificada por ECB-S de acuerdo con la
norma europea EN 15659 para proporcionar una proteccién de
30 minutos a los documentos en caso de incendio.

Todos los tamafios han sido certificados por ECB+S de acuerdo con
la norma europea EN 14450 para Nivel S2 de resistencia al robo.

Tanto las paredes como la puerta estan construidas con una capa
interior y exterior de acero que contiene un material formulado
especialmente para una resistencia al fuego y robo, desarrollado
por Chubbsafes. Este material proporciona un rendimiento lider en
su clase con un peso ligero, lo que permite la instalacion en casi
cualquier lugar.

HomeSafe S2 30P viene de serie en gris antracita (RAL 7016) y
también esta disponible en gris claro (RAL 7035) como opcidn
secundaria.
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